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Konfiguracja bramki
Atcom IP 2R+L

SCHEMAT DZIAtANIA:

bramka
Z routerem

nml E| Bm@ G operator tradycyjnej

telefonii, np. TP S.A.

zwykty telefon

komputer

Krok 1
Podtgcz bramke w przedstawiony sposob. Zasilanie podtacz jako ostatnie.

Zwré¢ uwage na gniazdo ,,PSTN”, gdzie podtacza sie tradycyjng telefonie.

Do gniazda ,,PHONE”
podtgcz kabel telefoniczny <t
z telefonem posiadajacym ”E;
tonowe wybieranie. =y J

Zasilanie podtacz

jako ostatnie.

Do gniazda ,,PWR”

podtacz wtyczke od zasilacza,
a zasilacz podtacz do pradu.

o 1
Uwaga! Do gniazda & \ L

Nie pomyl gniazda KPET:\It ||:)<:cd’fa1'cz ,a‘ V
”PHONE» 7 ,,PSTN”, ?t ed e e oniczny )
co moze grozi¢ ztradycying

. . telefonig,
uszkodzeniem bramki. np. TP S.A.

. . ﬁ Do gniazda ,LAN”
Do gniazda "WAN i podtacz kabel sieciowy
podtacz kabel sieciowy wychodzacy z komputera.
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Krok 2
Uruchom przegladarke internetowgq i jako adres strony wpisz:

A
jesli bramka jest podtaczona do tego samego routera co komputer, to:

Sprawdz adres IP bramki za pomoca telefonu:
1. Podnies stuchawke
2. Wybierz na klawiaturze #*111# i zadzwon

3. Odstuchaj adres IP bramki. (Uwaga! Komunikaty gtosowe podajgce adres IP sg w jezyku
angielskim. Adres jest podawany po jednej cyfrze, kropka jest czytana jako ,,dot”.)

B
jesli komputer jest podtaczony do gniazda LAN bramki, to wpisz:

192.168.10.1

Krok 3
Po ukazaniu sie strony logowania wpisz zarowno w polu Username, jak i Password:
admin i nacisnij logon.

Username : |admin

Password: |esees
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Krok 4

Wejdz w zaktadke VolP -> SIP Config i wpisz odpowiednie ustawienia, zgodne
Z ponizszymi. Zatwierdz przyciskiem “Apply”.
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