hal®net

telefonia bez granic

Konfiguracja telefonu
Cisco SPA922-EU

SCHEMAT DZIAtANIA:

komputer

telefon IP
ze switchem

Krok 1
Zaloguj sie w swoim profilu i dodaj urzadzenie:

Konfiguracja urzadzen

) ) + Moj profil
Lista urzadzen

= Konta telefoniczne

+ Konfiguracja urzqdzen .
Dodaj urzadzenie »
= Whyslij faks

= Przenies Srodki

Humer Seryjny Data ostatniege pobrania . .
Madel I Ohslugiwane konta opeje
MAC konfiguracji

Mie dodano jezzcze urzadzen

+ Spis potaczen

Dodaj urzadzenie
bk = Kontakt
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Krok 2
Wypetnij prosty formularz i nacisnij ,,OK”:

Konfiguracja urzadze{ Wybierz model
»SPA-922”

|SPA-922 Wpisz
W odpowiednie
] | numery

Dodaj urzgdzenie

Linia (port) 1: l kowalski
Miz ustawiaj tage samego konta na kilku I||'||au
urzgdzeniach (np: w bramce i komunikatorzsal
W, Linia (port) 1”
[ oK ‘ [ Anuluj ]

wyblerz ARELIS konta' * W przypadku gdy chcesz sam, recznie
z ktérego chcesz (nie dotyczy telefonow blokowanych)

wykonywaé poiaczenia* wprowadzi¢ ustawienia telefonu wybierz
»(port konfigurowany recznie)”.

Krok 3
Podtacz telefon w przedstawiony sposob. Zasilanie podtacz jako ostatnie.

Do gniazda ,,PC” mozesz

podtfaczy¢ kabel sieciowy

LIN BYE - T wychodzacy z komputera.
A "? L] L] L]

A Div cisco
SPA922 m IP Phone

m LT FC( E \«
i 2

Uwaga!
Zasilanie podtacz

R g

jako ostatnie. WL

Do gniazda %

zasilania Do gniazda ,WAN”
podtacz wtyczke podtacz kabel sieciowy

od zasilacza, potaczony z siecig Internet.

a zasilacz podtacz

do pradu. Do gniazda telefonicznego
podtacz stuchawke telefonu.

Krok 4

Jesli kupites telefon w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie telefon po-
bierze automatyczng konfiguracje. To koniec konfiguracji takich telefonow.

Jesli kupites telefonu w firmie Tartel, postepuj dalej wedtug korkow 5-7.
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Uwagal!
Kroki 5-7 tylko dla telefondw nie zakupionych w firmie Tartel. ‘

Krok 5
Przechodzac ponizsze punkty uzyskaj adres IP telefonu:

Pod napisem ,Current IP”
wyswietlony zostanie aktualny
adres IP telefonu. Zapisz ten
adres - bedzie potrzebny
w kolejnych krokach.

W dolnej czesci
wyswietlacza znajduje sie
napis ,,cancel” - wcisnij
odpowiadajacy mu przycisk
ponizej dwukrotnie, aby wyjsé

z menu.

wyswietlacza pojawi sie

napis ,,select” - wcisnij
odpowiadajacy mu

przycisk ponizej.

Za pomocg przycisku
nawigacyjnego przejdz
do pozycji numer 9
»Network”.

Nacisnij przycisk
»Setup button”.

Krok 6
Uruchom przegladarke internetowgq i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przyklad:
http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

— o ——

nac|sln” ”Enter‘" | poczekaJ Ok 20 Sek @ﬂ ~(& http:ll'll'192.168.1.1Iadminjresync?https:chnf.tartel.pl,l'i@
POWInIen pOJaWIé SIQ naStquJaCy Pl Edycja ‘Widok Ulubione Marzedzia Pomoc
napis:

W ok & Sipura SPA Resync ! I

SPA will resyne the profile when it is not in use and reboot
vou can click HERE to return to the configuration page
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Krok 7
Nastepnie wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot

na przyklad: @Tg}v |€ http:jr192.168.1. 1jadminjreboct )
http//lgz1681101/adm|n/reboot Plil.  Edwcja  Widok  Ulubione  Marzedzia  Pomoc

<F e (& sipura SPA Reboot | |

nacisnij ,Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
SPA will reboot when it 15 1dle.

Powinien pojawic 5'@' naStQpUjQCV You will be redirected to the configuration page after 6 seconds.

ice If not. you can click HERF to return to the configuration page
napis: : < <
Uwaga!

Po zakonczeniu czynnosci nie nalezy odtgczad telefonu od zasilania i Internetu
przez ok. 5 min.
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