hal®net

telefonia bez granic

Konfiguracja routera
Cisco WRP400
SCHEMAT DZIALANIA:

laptop z kartg WiFi

zwykty telefon1

&

z bramkg zwykty telefon2
komputer

Krok 1
Zaloguj sie w swoim profilu i dodaj urzadzenie:

Konfiguracja urzadzen

. ) = Moj profil
Lista urzadzen

+ Konta telefoniczne

* Konfiguracja urzgdzen
Dodaj urzadzenie »

» Wyslij faks

Humer Seryjny Data ostatniege pobrania . :
Maodel o Obslugiwane konta apcje
MAC konfiguracji

Mie dodano jezzcze urzadzen
+ Przenies srodki

* Spis potgczen
Dodaj urzadzenie
% + Kontakt
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Krok 2
Wypetnij prosty formularz i nacisnij ,,OK”:

Konfiguracja urzadzs

Dodaj urzadzenie

[
|

Numer Seryjny*

MAC*

Linia (port) 1- kowalski

Obslugiwane konta Linia (port) 2: | nowak
Mie ustawiaj tego samego konta na kilku linia
urzadzeniach {np: w bramce i kamunikat

[ DK] [Anuauj ]

* W przypadku gdy chcesz sam, recznie
wprowadzi¢ ustawienia routera wybierz
,»(port konfigurowany recznie)”.

Krok 3
Podtgcz router w przedstawiony sposob. Zasilanie podtacz jako ostatnie.

Do gniazda
Do gniazda PHONE 1” Uwagal!
,INTERNET” ;’”PHONE Y Zasilanie podtacz
podfacz jako ostatnie

poprzez kable
telefoniczne
mozesz podtaczyé ;
dwa telefony
posiadajace tonowe
wybieranie

kabel sieciowy
potfaczony
z siecig Internet

Do gniazda ,,POWER”
podtacz wtyczke od zasilacza,
a zasilacz podtacz do pradu

Do gniazda ,,ETHERNET” (x4)
podtacz kabel sieciowy
wychodzgcy z komputera
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Krok 4

Jesli kupites router w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie router po-
bierze automatyczng konfiguracje. To koniec konfiguracji takich routerow.
Jesli kupites routera w firmie Tartel, postepuj dalej wedtug korkow 5-6.

Uwaga!
Kroki 5-6 tylko dla routeréw nie zakupionych w firmie Tartel. ‘

Krok 5
Uruchom przegladarke internetowgq i jako adres strony wpisz:

http://192.168.15.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

042 a0 E ” - 7 9 ' 2 . —
naCISHIJ v nter I ,poc ekaJ Ok X 0 Sek @E - http:ll'll'192.168.1.1Il'adminll'resync?https:Il'll'cnnf.tartel.pl,l'init.cfg >
Powinien pojawic sie nastepujacy :

Pl Edycja ‘Widok Ulubione Marzedzia Pomoc

napis: L6 @ @ sipura SPA Resyne | |

SPA will resyne the profile when it is not in use and reboot
vou can click HERE to return to the configuration page

Krok 6
Nastepnie wpisz:

—

http://192.168.15.1/admin/reboot &) - [ wminsz 1651, ssmingbost >

Plil.  Edwcja  Widok  Ulubione  Marzedzia  Pomoc

nacisnij ,Enter” i poczekaj ok. 20 sek. s & @ spwasprreboot | |

Powinlen pojawic sie nastepujacy SPA will reboot when it is idle.

na piSI You will be redirected to the configuration page after 6 seconds.
If not. you can click HERF to return to the configuration page

Uwaga!
Po zakoriczeniu czynnosci nie nalezy odtgczaé routera od zasilania i Internetu
przez ok. 5 min.
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